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ABRAZADERAS Y CODOS CON RECUBRIMIENTO DE 
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Tipo “U”
Codos a 90º

Coples

LIVIANO
Su peso ligero, aunado a su alta resistencia, 
lo hace ideal para cualquier instalación de 
tubería de aluminio. Un tubo de aluminio 
de 102 mm (4”), pesa solo 17.3 kg  (38.1 
libras), mientras que el equivalente de acero 
pesa 48.9 kg (107.5 libras).

RESISTENTE A LA CORROSIÓN
El tubo de aluminio es más resistente a los 
ambientes corrosivos, industriales y atmos-
féricos, que atacan normalmente tubería 
metálica de otro tipo. Bajo estas condicio-
nes, el aluminio no requiere pintura, ni ser 
remplazado, lo que resulta un considerable 
ahorro en el costo de mantenimiento.

BAJO COSTO DE INSTALACIÓN
Los costos de instalación del tubo de alumi-
nio, son normalmente más bajos que los del 
tubo de acero, por que su manejo es más 
fácil en los trabajos de campo.

EXCELENTE APARIENCIA
El aluminio no se oxida, mancha o decolora.

ANTIESTÁTICO
El aluminio no genera electricidad está-
tica, eliminando el peligro en atmósferas 
explosivas.

NO MAGNÉTICO
El aluminio no es magnético, reduce la 
perdida de potencia por caída de voltaje, 
resultando un ahorro de energía a lo largo de 
la vida útil de la instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN
El tubo de aluminio puede ser fácil y rápi-
damente cortado, doblado o roscado, y no 
requiere herramientas o equipo especial para 
su instalación.

INTERIOR TERSO

costura. No causa daño al forro del cable y 
permite el deslizamiento fácil del cableado.

ALEACIÓN:
6063, T-1, T-5 temper.

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE: 
Underwriter’s Laboratories UL 6A. 
Electrical rigid metal conduit aluminum, 
red brass and stainless steel.
- American National Standard Institute 
  ANSI C 80.5
- National electrical Code NEC. Artículo 
  500, requerimientos para áreas 
  peligrosas.

PROTECTORES DE ROSCAS:
El tubo conduit de aluminio se embarca 
con protectores de roscas, con color 

PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 
PARA INSTALACIÓN
La herramientas convencionales usadas en 
el tubo normal de acero, pueden ser utiliza-
das en el tubo conduit rígido de aluminio.

CORTE:
Se recomienda segueta manual para cortar 
tubos de 32 mm (1 1/4”) y menores. En 
medidas mayores pueden ser cortados con 
máquina automática de corte.

DOBLADO:
En tubo de 25.4 mm (1”) y menores, 
deberán ser usados dobladores estándar 
EMT. Para medidas arriba de 25.4 (1”), se 
recomienda usar el equipo convencional.

ROSCADO:
Tarrajas con datos en buenas condiciones 
y aceite convencional de corte deberán ser 
usados en el tubo de aluminio. Excelentes 
resultados se pueden obtener con una 
solución de 50% de manteca y 50% de 
keroseno.

CONEXIONES:
Se recomiendan las conexiones de alumi-
nio; sin embargo, las conexiones cadmi-
nizadas o galvanizadas son satisfactorias 
para la mayoría de las instalaciones.

CONCRETO:
El tubo de aluminio puede ser embebido 
en concreto donde no halla presencia de 
cloruros, independientemente de que la 
instalación sea enterrada o sobre tierra.

La revisión de 1963 al ACI Building code 
318, publicada por la American Concrete 
Institution, prohíbe la adición de aditivos 
conteniendo cloruro de calcio a cualquier 
concreto que pueda estar en contacto con 
acero pretensado.
El tubo de aluminio no deberá estar 
directamente embebido en un concreto 
que contenga soluciones de cloro, tales 
como cloruro de calcio, arenas no lavadas 
de playa, agua de mar, o de agregados con 
asientos de coral.

Cuando el concreto contenga cloruros, el 
tubo de aluminio puede ser instalado con 
seguridad, si se le aplica un adecuado re-
cubrimiento de pintura bituminosa, a base 
de asfalto, revestido con cinta plástica o 
con recubrimiento de PVC

El tubo se surte en longitud nominal de 3.05 m (10”). 
Roscado en ambos extremos, con un cople por pieza.


