
La norma CFE G0100-04: conductor de tierra del sistema de c.d. no debe ser menor que el conductor 
de mayor calibre del Sistema fotovoltaico interconectado a la red y en ningún caso menor a 8,37 
mm2 (calibre 8).

NOM-001-SEDE-2012 en el artículo 690-43. Puesta a tierra del equipo. Que dice lo siguiente: Los conductores y dispositivos 

de puesta a tierra del equipo deben cumplir con (a) hasta (f) siguientes. Cada uno de estos puntos aporta lo siguiente:

a) Equipo con requerimiento de puesta a tierra. 

c) Estructura como conductor de puesta a tierra. 

d) Sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos. 
e) Módulos adyacentes. 

f) Todos los conductores juntos.
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EQUIPO TOTAL GROUND A UTILIZAR EN PANELES FOTOVOLTAICOS

*Los electrodos mencionados en la tabla, solamente deben estar considerados para el sistema de paneles fotovoltaicos.
Se debe considerar un sistema de tierras adicional para el sistema de corriente alterna principal, con su debida unión equipotencial.

b) Requerimiento de conductor de puesta a tierra de equipo.
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Los sistemas fotovoltaicos hoy en día son un sistema de gran auge debido a su practicidad y costo beneficio que represen-
tan para la generación eléctrica en sitio; es de gran importancia poder contar con una protección integral debido a la 
facilidad de falla en estos. Sin un sistema de protección ante estos fenómenos damos pauta a poner en peligro los elemen-
tos que componen el sistema fotovoltaico.

*Las imágenes son exclusivas de carácter ilustrativo
y están sujetas a modificaciones.
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