
Explicación de LED
PowerGuia de Instalación

5/816/24/48-Port PoE
Switch

Encendido:Con alimentaciónApagado:Sin alimentación
PoE/LinkPara puerto100M:Amarillo Encendido: Alimentando PD.     Verde Encendido: PD conectado al puerto PoE,pero sin transmision de datos.Parpadeando:transmitiendo datos .Para puerto1000M :Luz Amarilla  Encendido: negociando a 1000Mbps.Luz Verde     Encendido: negociando a 100MbpsInteinterrmitente: Transmitiendo/Resiviendo datos.Nota: Por simplicidad, tomaremos WI-PS518GF por ejemplo a través de esta Guía

.

SFP

Contenido del paquete: Switch,  Cable de alimentación, QIG, Kit para monta(except 5/8-port Model). AmarilloVerde

raularagoncoria

WI-PS205 / WI-PS205H / WI-PS210 / WI-PS210G / WI-PS518G / WI-PS526G



Funcional switchPreguntas frecuentes (FAQ)
Q1.El LED de encendido no entá encendido.Si el LED de encendido no está encendido, verifique lo siguiente:
A1:Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado al switch con al fuente de alimentación.
A2: Asegúrese de que el voltaje de la fuente de aliemntación cumpla con los requisitos del switch.
A3:Asegúrese de que la fuente de aliemntación esta encendida. Función

Default Standard

VLAN

Extend

For technical support and other information,
please visit: www.wireless-tek.com

La definicion de PIN de Wi-Tek PoEPara el modelo administra, si desea configurar la función avanzada L2, inicie  un  navegador  y escriba  192 .168 .0.1 en  la  barra  de direcciones. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin en minúsculas.
Q2. El LED PoE/Link no enciende cuando se conecta un dispositivo al puerto.A1. Asegúrese de que los conectores del cable estén firmemente conectados al switch y al dispositivo, el cable de red tiene que ser de puro cobre Cat 5/5e/6.A2. Asegúrese de que el PD sea compatible con el switch, verifique la información detallada del PIN de la tabla.A3. El cable debe tener menos de 100 metros de largo (328 pies) si no es compatible con la función Extender.

Explicación funcional del switchPosición DescripciónAlimentar a 250 metrosAislar puertos Todos los puertos de comunicación libre, adecuados para entornos de transmisión de datos comunes.Los 4 puertos PoE están aislados entre sí, lo que es adecuado para el uso de AP inalámbrico, que puede contener eficazmente la tormenta de la red y mejorar el rendimiento de la red inalámbrica.La transmisión PoE ultra lejana de 250 metros puede resolver el proyecto de monitoreo y el problema de distancia de la fuente de alimentación del proyecto de cobertura inalámbrica.Tarjeta de garantia
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