
ZONE PROG ?
1= YES  0= NO  0

EXPERT MODE
  1= YES  0= NO  0

REPORT CODE PROG
  1= YES  0= NO  0

ALPHA PROG ?
  1= YES  0= NO  0

DEVICE PROG ?
1= YES  0= NO  0

ENTER OUTPUT #
 00= QUIT     01

DEVICE ADDRESS
  01-30 00= QUIT  02

ENTER ZONE NO.
00 = QUIT       001

01 OUTPUT ACTION
  CLOSE FOR 2 SEC 1

01 START : EVENT ?
  0= NO USED

OUTPUT PGM
1= YES  0= NO  0

RLY VOICE DESCR.?
1= YES  0= NO  0

CUSTOM INDEX
1= YES  0= NO  0

ACCESS POINT PGM
1= YES  0= NO  0

ACCESS GRP PGM
1= YES  0= NO  0

EVENT/ACTION PGM
1= YES  0= NO  0

QUIT MENU MODE ?
1= YES  0= NO  0

ENTER OUTPUT #
 Zn 601     01

01  A EV ZL ZT P
STT 1 0 0 00 0

01  A EV ZL ZT P
STOP  1 0 0 00 0

01 START : ZN LIST
           00

01 START : ZN TYPE
  DISARMED         22

01 START : PARTN
                     1

01 STOP : ZN LIST
NO USED          0

01 STOP : ZN TYPE
DISARMED         22

01 STOP : PARTN
                          1

01 OUTPUT GROUP
                          00

01 FIRE BELL ?
1= YES  0 = N0  0

01 RESTRICTION
1= YES  0 = N0  0

01 OUTPUT TYPE
ECP                   1

01 ECP ADDRESS
                          02

01 MODULE RELEY #
                            1

 01  A  EV   ZL  ZT P
STT 1   0      0     22  1

 01  A     ZL    ZT   P
ST0P 2   0    0   22  1

02 DEVICE TYPE
  0UTPUT DEVICE 4

02 SUPERVISED CF
                            0

DEVICE ADDRESS
 01-30  00= QUIT 00

ENTER OUTPUT #
 Zn 602     02

ENTER ZN LIST ?
00= QUIT     00

01 DEL ZN LIST ?
 1= YES 0= NO     0

01 DEL ZONES ?
1= YES  0= NO     0

ENTER ZN LIST ?
NO RESPONSE  00

VIEW ZN LIST ?
00 = QUIT      00

01 ADD ZONE #
 00= QUIT      00

ENTER OUTPUT #
 Zn 601     01

001 ZT P RC IN : L
      00  1 00 HW 1

001 ZONE RESPONSE
FIRE WITHOUT VER 09

001 PARTITION
                      01

001 REPORT CODE
1st 00 2nd 00  00

001 BELL/RLY SEL
BELL 1               1

001 INPUT TYPE
HARDWIRE 1:1

001  LOOP NUMBER
                                1

001 ZT P RC IN : L
      09  1 00 HW 1

NO

A ZONA 1
NC

PANEL
VISTA 128 FBP 

C

Reset de sensores de 4 hilos en panel Vista 128 FBP

TECLADO 
6160CR

RELEVADORES
 4204

ALIMENTACIÓN 
AUXILIAR

SENSOR DE 
4 HILOS

EXPLICACIÓN

1.- Direccione físicamente teclado en dirección 00 y módulo de
 relevadores en dirección 02 

Dirección 00 Dirección 02

2.- Conecte el sensor de 4 hilos a la zona 1 y conecte la 
alimentación a través del modulo de relevadores 

3.- Programa la zona 1 como tipo de zona 09 

4.- Programe el reley 1 para activación por tipo de zona 22 , 
con acción de cerrado 

por 2 segundos y desactivación por tipo de zona 22 

5.- Cuando se active el sensor de 4 hilos,
 ingrese : Código de usuario + 1 

Dirección de el módulo

Primer reley de el módulo

Se activa al desarmar

Se desactiva al desarmar

Ingrese 00
Dirección 02 para 

módulo de relevadores

Tipo de zona 09

Nota: Esta programación aplica en paneles de incendio : 
Vista 32 FB, Vista 128FBP, Vista 250 FBP


