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1. Selección de un gabinete.

¿Dónde será la instalación?
Debemos determinar si el equipo estará en intemperie, al 
exterior o dentro de una edificación.

¿ De que se sujetará el gabinete?
Pared
Poste
Torre
Escritorio o pedestal
Directamente en el piso (ojo si queda en el exterior debe 
quedar sobre el nivel posible de inundación).

Para seleccionar la solución adecuada, necesitar contestar 
unas preguntas básicas:



1. Selección de un gabinete.

¿Qué equipos llevará el gabinete?
Switch, dvr/nvr, radio, fuente, PoE, etc.

¿Qué Dimensiones necesito?
Se debe de cuantificar la totalidad de equipos y la 
posición correcta. 
Es decir, revisar ancho, alto, profundidad pero 
también: orientación
cableado conectado
curva del cableado 
espacio para que el equipo respire. 
Nosotros manejamos medidas externas: ancho, alto, 
profundidad.



1. Selección de un gabinete.

¿Qué temperatura manejarán mis equipos?

Temperatura Ambiente: 40° C

Aumento de Temp. por equipos: 15° C

Disipación de calor por ventilador:  -7° C

48°

-Para instalaciones externas se necesita equipo industrial.
-Un ventilador no enfría el gabinete, ayuda a extraer el calor.
-Nunca podrá estar más frio dentro del gabinete que fuera.



2. Grado de protección IP y NEMA

NEMA

National Electrical Manufacturers Association. 

Este es un conjunto de estándares creado, como su nombre 

lo indica, por la Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos (E.U.), y comprende NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X 

y 5 al 13.

IP (ingress protection)

El sistema es reconocido en la mayoría de los países y está

incluido en varios estándares, incluyendo el IEC 60529.

-Regula la cantidad de polvo/agua que entra a un equipo.
-No existe un gabinete tipo NEMA, pero si un NEMA 4.
-Las normas se cruzan pero no son exactamente iguales.
-Modificaciones al diseño original provocan el cambio en la 
clasificación.



2. Grado de protección IP y NEMA

NEMA 4



2. Grado de protección IP y NEMA



2. Grado de protección IP y NEMA



2. Grado de protección IP y NEMA



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).

PLASTICO ABS.

Acrilonitrilo butadieno estireno.

Tiene buena resistencia mecánica y elasticidad. 

Soporta sin problema rayos UV aunque tiende a 

decolorarse un poco con los meses de exposición 

directa al sol.



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).

PST-3546-16EPLPST-3546-16E



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).

POLIÉSTER

Tiene características que la línea anterior con mejores 

propiedades de resistencia contra rayos UV.

Excelentes para contra daños físicos y muy maleables.

Incluye: montaje para pared y platina metálica.



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).



3. Gabinetes de Plástico (ABS / Poliéster).



4. Gabinetes metálicos.

ACERO

Son los más comunes del mercado por disposición de 

mercado y relación costo beneficio.

El material común es acero A-36 y requieren una 

cobertura de pintura por proceso de horneado para 

evitar corrosión temprana. 

Tiene salida inferior para cableado e incluyen platina.

IP-66



4. Gabinetes metálicos.



4. Gabinetes metálicos.

ACERO GALVANIZADO

Normalmente se pueden utilizar para instalaciones 

externas, incluso cerca al mar.

Solo se cambia el material común de acero, por acero 

galvanizado. Siempre + pintura.

Duplica o triplica vida útil en comparación al acero 

regular.



4. Gabinetes metálicos.

ACERO INOXIDABLE

Elevada resistencia a corrosión. 

El trabajo de armado del equipo aumenta de dificultad ya que los 

procesos son distintos al del acero común.

Ideales para zonas de alta humedad o corrosión como 

ambientes costeros, comedores, minas, industria química, etc.



4. Gabinetes metálicos.

ALUMINIO

• No son muy comunes. 

• Las aplicaciones se enfocan en ser una instalación liviana.

• Es fácil de taladrar o modificar.

• Disipación rápida del calor. 

• Generalmente de pequeño tamaño y de costo superior al 

acero común.



5. Gabinetes con Rack de 19.

¿Qué es el rack?

Unidad de almacenamiento basado en EIA 310.

La unidad rack mide 1 ¾” (44.45mm). 

Todos los equipos rackeables tienen el espacio que ocupan en 

su ficha técnica.

Anchos normales: 600, 700, 800 mm.

Altura normal: 12 a 47 U para equipo de piso o 4 a 24 U para 

equipo de pared.



5. Gabinetes con Rack de 19.

MODELOS LÍNEA FORTE.

Fabricados de lámina galvanizada + pintura.

LP-FORTE-16U-BAT

De piso

https://www.syscom.mx/principal/searchcont?route=LP-FORTE-16U-BAT-LINKEDPRO-183649&autodetect=FORTE


5. Gabinetes con Rack de 19.

MODELOS LÍNEA FORTE.

Fabricados de lámina galvanizada + pintura.

LP-FORTE-09U-R3

LP-FORTE-16U-R3

LP-FORTE-24U-R3

Flotante

https://www.syscom.mx/principal/searchcont?route=LP-FORTE-09U-R3-LINKEDPRO-188456&autodetect=lpforte
https://www.syscom.mx/principal/searchcont?route=LP-FORTE-16U-R3-LINKEDPRO-189230&autodetect=lpforte
https://www.syscom.mx/principal/searchcont?route=LP-FORTE-24U-R3-LINKEDPRO-189232&autodetect=lpforte


6. Accesorios

.Ventila de 60 mm para Respiración 

de Gabinetes

PST-BC-V60

Es necesario que al menos uno de ellos 

cuente con un ventilador de 60 x 60 mm, 

el modelo recomendado es el 

siguiente: FAN-602512 (No incluido).

https://www.syscom.mx/producto/FAN-602512-TXPRO-67614.html


6. Accesorios

Glándula de Ventilación de 12 

mm para Liberación de Presión. 

Para Gabinetes tipo NEMA o IP.

PST-AV-GM12

PST-WA-080



6. Accesorios

D1 corresponde al 

orificio a realizar.



6. Accesorios

LP-C6WP-CPLP-WP-AD



6. Accesorios

Variedad para trabajar desde cero.

-Brocas.

-Sacabocados.

-Taladro.

-Tomacorriente.

-Extensiones eléctricas.

-Cable eléctrico.

-Tubería (conduit galv., PVC, Licuatite, Metálica Flex.

-Herramienta (pinzas, desarmadores, multímetros,etc)
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