
Sonesse  30 WireFree (Li-ion) RTS
Motorización libre de cables y mayor capacidad de carga
para cortinas enrollables interiores.

Características principales

Aplicaciones

Tecnología

>

>

 Capaz de levantar persianas más grandes.

Sin necesidad de instalar o remplazar baterías.

> Compatible con Telis Modulis RTS para proveer un control preciso de la posición de las tabletas en aplicaciones horizontales.

> Control de velocidad ajustable por el usuario, ayuda a mejorar la estética durante la operación del producto portador.

  

Dry contact ILT Protocol

HORIZONTALES
TIPO SHEER 

(ZEBRA / DOUBLE-ROLLER)

Warranty

year

Certificaciones 

®
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ENROLLABLES
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www.somfy.gt
www.somfy.com.pa

Somfy México S.A. de C.V
Temazcal 19-B Col. La Loma
Tlalnepantla, Méx. 54060, México
Desde México       T. 01 800 07 SOMFY (76639)          
Desde otro país     T. + 52 (55) 4777 7770    

www.somfyproyectos.mx
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JST SM 2 PIN HEMBRA

Somfy Colombia SAS
Calle 98A #51-37 Oficina 604
Edificio EcoTorre, La Castellana - CP 111211
Bogotá DC, Colombia.
T. (+57) (1) 792-6065

Características técnicas

Dimensiones

Tipo de cable

Voltaje de alimentación 12V CD   

Índice de protección 
(solo para uso interior) IP 20

601.7 mm

 

Ajuste de límites Electrónicos

Temperatura de operación  De 0°C a 60°C

Clase de aislamiento Clase III

Antena

El cable de la antena de radiofrecuencia debe estar expuesto y se debe 
evitar contacto con superficies metálicas para obtener el alcance máximo 
de la radiofrecuencia. El cable de la antena de radiofrecuencia puede 
necesitar ser reacomodado para un óptimo desempeño. El cable de la 
antena de radiofrecuencia no debe ser cortado.

Voltaje 

Torque

Velocidad

Radiofrecuencia RTS

Nivel de sonido

12 V CD

2  Nm

44 dBA

Ajustable de 10 a 28 rpm

ledIndicador de batería baja

433.42 MHz

Especificaciones

7.6 mm

Cable y conector para carga del motor 254 mm
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47.7 mm

10 mm

29 mm

3.2 mm

Ítems y accesorios

9020674 

9020675

9020672

9020673

9020676

Corona y Rueda Sonesse 30 WireFree para Rollease de 1.5 “.

Corona y Rueda Sonesse 30 WireFree para Louvolite 40 mm.

Kit de adaptadores Sonesse 30 WireFree para serie 400. 

Cargador para Sonesse 30 WireFree.

Extensión de cable (2.4 m) para Sonesse 30 WireFree.

Motores > Sonesse® 30  WireFree (Li-ion) RTS




